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Ha anos, Inovacao e Conforto fazem parte da histéria da ORBHES Colchdes e estdo presen-
tes em todas as suas linhas dedfutos.

A KINGPEDIC é uma divisao da ORBHES, voltada para produtos de conforto mais firme, com
custos mais agressivos, sem abrirmao da Qualidade e Tecnologia ORBHES.

A busca por novas tecnologias, matérias-primas diferenciadas, tecidos e acabamentos inova-
dores, pesquisas e desenvolvimento de Espumas, sistemas de Molejos que proporcionam cada vez
mais conforto, a credenciam hoje, como uma das principais empresas do segmento Colchoeiro do
pails.
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Mas o que é verdadeiramente importante esta além do que vocé pode ver. Esta no cuidado, na
qualidade e na integridade aplicada na elaboracao de cada Colchao.

Todos os detalhes e componentes sdao cuidadosamente elaborados, usando ideias e inovagoes
que redefinem o conforto, os sistemas cientificos utilizados e uma compreensao intuitiva das suas
necessidades de sono e descanso.

Venha e explore esta colecdo. Vocé ira se deslumbrar, o que existe de mais avancado no
mundo, esta aqui!

APP de relacionamento com o Lojista

Para nés, a Qualidade e seguranca de nossos produtos é muito importante e, para tal, estamos
lancando duas novas formas de nos relacionar com vocé, nosso lojista e com o consumidor final.

A velocidade nas informacées é fundamental para que se tenha uma venda segura e confidvel.
Assim, estamos lancando o nosso APP, onde as informacdes mais relevantes e comumente

solicitadas, estaao disponiveis em tempo real para o Representante e para o Lojista.
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Seguranca e rastreabilidade

Registro no site

Rastreabilidade

i
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A nossa etiqueta possui uth QR CODE que, ao ser Iidq, todas as in
matérias-primas e o processo produtivo do colchao. ,
Fazendo o registro do colchao em nosso site, o cons or final terd a seguranca de que
caso qualquer desvio produtivo seja descoberto, ele seja avis e forma automatica; fato este que

também sera feito aos lojistas da mesma forma, sem a necessidade de tal registro.

Caso o consumidor faca no site, de forma voluntaria, o registro do seu colchao, ele também
sera avisado de forma automatica de eventual necessidade de um recall.

O QRCODE ao ser lido, ira informar o lote de todas as matérias-primas utilizadas no processo
produtivo, data e responsaveis pela producao do colchao.
Isto ird permitir que, caso ocorra um desvio produtivo o colchdao onde esta a matéria-prima foi utili-
zada seja automaticamente identificado, e o Lojista comunicado.
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Desta forma, somos a Unica empresa no mundo a informar de forma detalhada toda a maté-
ria-prima utilizada em seus colchées.

Isto é uma seguranca de que o seu cliente estda comprando o mais seguro e tecnoldégico
colchao, com um grau de seguranca sem igual no mundo.



Detalhes construtivos de: u Ichdao KINGPEDIC

Nossos fornecedores, na busca rodutos diferenciados e inovadores, sde lideres em seu mercado de situacao no Brasil e no mundo:

E ) l Produtos Quimicos ceTTe | tex para colchdes wa Tecidos % Molejos

para Espuma e Travesseiro AN I 0 " .’
SIVE  poli GpetcFr |
MOMENTIVE  Po|iois latexco W diihler ,,

perfermance materials INCORPORATED

Estados Unidos  Alemanha Bélgica Brasil Estados Unidos
Adequacao de Conforto
O que determina o Tudo que é utilizado na constru¢ao de um colchao influencia em seu conforto: Tecido, Molejo, Feltro e Espuma.
Conforto de um Colchao Desta forma, esta quantidade de variaveis faz com que a escolha e sua orientacéo se torne dificil, pois a sensacao

de conforto serd sempre Unica, ou seja, cada um tem a sua percepcao.

Assim, a Orbhes, com o auxilio de seus fornecedores, criou uma nomenclatura que visa auxiliar esta escolha.

E importante ressaltar que esta classificacio se faz comparativamente apenas aos nossos produtos, ndo estando
ligada a qualquer descricao que outros fabricantes facam.

Para facilitar o entendimento pelo CONSUMIDOR FINAL, iremos adicionar uma nomenclatura na ETIQUETA que
vai no colchao.

Niveis de Conforto

Foram determinados 5 diferentes Este nivel de conforto é determinado principalmente pelas ESPUMAS utilizadas no colchdo e, em menor grau
niveis de conforto pelo feltro.

Plush Medium Firm

Tecnologia ORBHES

Sistema SSCAN A fim de construir colchées com conforto diferenciado, a Orbhes possui a Uinica maquina SSCAN no Brasil.
Este equipamento com milhares de sensores, mede a pressao exercida pelo corpo humano em colchéo, e
mostra de forma grafica, locais com elevada pressao e possivel elevado desconforto.
Cada colchao é analisado minuciosamente e, com isto, temos os niveis de conforto de cada produto e uma
correta construcdo para um colchao perfeito:

® Pontos vermelhos:
mostram pontos de elevada pressao;

® Pontos Amarelos e Verdes:
média pressao;

® Pontos Brancos e Azuis:
baixa pressao ( melhor).

O modelo para se determinar esta pressao é o mesmo em todos os produtos, assim, prodotuos
com cores mais fotes, serdo necessariamente colchdes mais firmes que os menos coloridos.




Tecnologia KINGPEDIC

Sistemas de Molejos

Molejo Ensacado
Double Pocket 25cm

987 molas/m? | Até 165kg por usuério.

Molejo ensacado
HIGH CORE

205 molas/m? | Até 155kg por usuério.

Molejo MIRACOIL®

165 molas/m? | Até 200kg por usuério.

KINGPEDIC

A KINGPEDIC trabalha com 3 diferentes Molejos, divididos em 2 familias de diferentes tecnologias, para que o
cliente possa escolher o Colchao que melhor se adapta ao seu

Biotipo e/ ou desejo de conforto.
Estes Molejos possuem classe internacional de qualidade, sendo os mais modernos existentes no mundo.

ENSACADA FIO CONTINUO Nao se deve comparar a contagem de molas
Peso Maximo Individual Peso Maximo Individual 2
165k 165kg To5kg 200kg (molas/m?) e mesmo a espessura do fio entre
familias construtivas diferentes.
Individualidade Individualidade Individualidade Extremo Suporte e ~
e Conforto. ¢ Conforto, e Conforto Estabilidade. Esta comparagao deve ocorrer somente para

987 molas/m?;
Fio de 2,0mm;
250mm de altura
*Quando Rolled
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27cm aberta
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lZOcm ensacada¢

35% comprimido
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L5cm ensacadi

20% comprimido

MIRACOIL® - urvas
em angulo aberto.

molas iguais em todos os aspectos construti-
vos. O suporte de um Molejo estd ligado ao
tipo de aco utilizado (teor de carbono),
geometria da Mola (forma da mola), espessu-
ra do fio de aco e nimero de molas por m?,

O suporte de um Colchao esta ligado ao tipo

205 molas/m?; 214 molas/m?; 165 molas/m? . . . A

Fio de 2.0mm: Fio de 2,0mm; Fio de 2.2mm; de Molejo, tipo de feltro e principalmente a
200mm de altura 150mm de altura, 146mm de Altura; . . ope

“Quando Rolled. Bordas de Aco. qualidade (densidade ) da Espuma utilizada.

Este molejo é composto de 2 diferentes molas, em um mesmo saco ( pocket ).

O molejo superior, com fio de 1,3mm é responsavel pelo conforto. Ele tem o suporte de uma
espuma macia, mas com uma resisténcia muito superior, tendo altura de 100mm.

A parte estrutural é formada por um molejo de 150mm, e fio 2mm.

Assim, se tem o suporte e o conforto em um sé molejo.

O molejo ENSACADO HIGH CORE, de 20cm de altura, propicia uma série de beneficios devido a sua
maior compressao.

A imagem ao lado ilustra esta situagcao, onde o molejo comprimido tem 20cm de altura, e aberto,
sem estar comprimido, 27cm. Ou seja, 0 mesmo estd 35% comprimido dentro do “saco” de TNT.
Os molejos tradicionais possuem 15cm de altura quando ensacados, e 18cm quando abertos, resul-
tando num compressao de apenas 20%.

Uma maior compressao no molejo resulta num maior retorno e numa maior resiliéncia do conjunto,
sem afetar seu suporte e conforto.

Esta maior resiléncia faz com que o colchdo seja mais agradavel ao se utilizar, pois a pessoa ao se
movimentar, rapidamente recebe uma forca que a auxila neste movimento, preservando o sono
REM.

Estes molejos mais baixos precisam ser mais “duros”, ja que a sua compressao é menor, e com isto
diminuindo a sua individualidade, o grande diferencial dos molejos ensacados.

O Molejo MIRACOIL® é um Molejo de fio continuo com a mais avancada construcdo

existente. Possui uma geometria que, devido as voltas das molas serem mais abertas, proporciona
um suporte elevado. Dentre os Molejos de fios continuos, o MIRACOIL possui o fio de maior
espessura, sendo 2,0mm. E indicado a qualquer biotipo, principalmente para tipos elevados e que
desejam Colchdes mais estaveis. A elevada contagem de molas de 165 molas/m?, faz com que,
aliada a geometria da mesma, o suporte deste Molejo seja maior entre todos.



Sustentabilidade

@ Triturn®

Reuse. Reduce. Realize.

Nossa empresa se preocupa em reduzir a sua pegada de carbono, na producao de seus colchées.
Desta forma, temos um inovador programa:

As espumas utilizadas nos colchdes kingpedic, possuem na sua composicao, o poliol Cardyon®. Este poliol é produzido

a partir de CO,, evitando assim, a liberagao de mais gas para o efeito estufa.

Espumas de Conforto

Matelassé

VISCOELASTIC

Espuma Anti-chama

HYPERCEL

Espuma Anti-chama

LATEX

Material importado
da Bélgica.

Espuma Estrutural

ESPUMA D29

Espuma Anti-chama

Esta espuma diferenciada recebe tratamento especial em nossa construcao.
Utilizamos uma densidade elevada D45, que permite um real aproveitamento da sua caracteristica principal, que é a da absorcdo da
pressao, ao contrario das baixas densidades apresentadas pelas ditas espumas “Visco”.

Exclusiva espuma Kingpedic, desenvolvida com materiais importados, tem como principal caracteristica, o seu conforto e deforma-
¢ao quase nula.

Utilizado como material de conforto em nossos bordados, estando a “flor da pele” para propiciar o maximo de conforto.
Sempre utilizamos expressivas camadas de Latex de 30 a 50mm de espessura.

O Latex por nos utilizado, recebem as 2 mais importantes Certificacbes Europeias de Qualidade:

Fl
OEKO-TEX® RN LS
CONFIDENCE IN TEXTILES .‘,’.' (@) A
STANDARD 100 &3 curclTE X
9707937 Hohenstein HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100 Ay EM BE%
Garante que este Latex € 100% livre de Garante que este Latex é produzido de acordo
qualquer componente perigoso ao ser com as normas Europeias dequalidade, sem
humano. qualquer adicdo de produtos estranhos ao Latex.

Espuma cerca de 15% mais densa que a densidade minima liberada pelo Inmetro.

Esta alta densidade fornece um correto suporte e durabilidade aos colchdes, sem abrir mao do conforto que caracterizam os nossos
produtos.

A espuma AG D98 é utilizada quando se deseja um suporte mais firme.



Victoria Latex

MIRACOIL®

Produto certificado de acordo
com a Portaria Inmetro 75/2021

Composicao Téxtil:
Malha 550 g/m?

O colchao Victéria Latex possui em sua estrutura, dois nobres materiais.

Uma camada de Latex em seu Matelassé e o Molejo de Fio Continuo MIRACOIL® .

A unido destas duas matérias-primas, produz um colchdo com um suporte excepcional,
com um conforto adequado a todos os biotipos, sendo classificado com um conforto
médio.

O tecido possui uma elevada gramatura com Elastano em sua composicao para um
toque macio.



Hampton

MIRACOIL®

Produto certificado de acordo
com a Portaria Inmetro 75/2021

Composicao Téxtil:
Malha 280 g/m?

O colchao Hampton é produzido em duas versoes.

Uma em Latex e outra em Espuma convencional D29.

Ambos provém um conforto classificado como médio.

O sistema de molas MIRACOIL, por sua elevada contagem de molas e geometria avanca-
da, proporciona uma melhor distribuicdo do peso, independéncia de movimento e
suporte.

Nossas espumas recebem tratamento de retardo de chamas para maior seguranca.
Latex e tecido ndo possuem este aditivo. Acabamento Eurotop duplo Fitim.



Perfect

MIRACOIL®

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil: O colchao Perfect possui sistema de molas MIRACOIL® , por sua elevada contagem de
com a Portaria Inmetro 75/2021  Malha 280gr/m? molas e geometria avanc¢ada, proporciona uma melhor distribuicdo do peso, independén-
cia de movimento e suporte.

Nossas espumas recebem tratamento de retardo de chamas para maior seguranca.
Latex e tecido ndo possuem este aditivo.



Flexvisco

ENSACADA 20cm

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil: Colchao com nivel de Conforto Médio produzido com espuma de elevada densidade
com a Portaria Inmetro 75/2021  Tecido jackard 135g/m” e capacidade de suporte.
Traz ainda em sua estrutura as molas ensacadas HIGH CORE de 20cm de altura que
conferem a este colchdo um suporte superior e uma melhor distribuicdo de peso.
Em seu Matalassé possui espuma Viscoeldstica COOL GEL para melhor dissipa¢ao do
calor e reducdo da transpiragao.
Nossas espumas recebem tratamento de retardo de chama para maior seguranca,
nao o Latex e o tecido.



Dover

MIRACOIL®

Produto certificado de acordo

) Composicao Téxtil:  Colchdo com uma camada de espuma Hypersoft, esta espuma propicia conforto Plush.
com a Portaria Inmetro 75/2021 Malha 550g/m?

100% Poliéster



High Comfort Visco

ENSACADA HIGH CORE

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil: ~ Colchao com espuma Viscoelastico com Gel, propiciando maior conforto térmico duran-
com a Portaria Inmetro 75/2021  Malha 547 g/m? te o sono.

Uma elevada malha que propicia um toque suave.



Pro Hotel

ENSACADA HIGH CORE
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Produto certificado de acordo Composicao Téxtil: Colchao de suporte Firme, que utiliza molejo de molas ensacadas individualmente.
com a Portaria Inmetro 75/2021  Malha 290 gr/m? Nossos colchdes recebem tratamento de retardo a chama para maior seguranca.



Diamond

ENSACADA DOUBLE POCKET
ENSACADA 20cm

Produto certificado de acordo Composigao Téxtil: O colchao Diamond possui uma malha com toque extremamente agraddvel ee excelente

com a Portaria Inmetro 75/2021 Malha 282 gr/m? durabilidade. Com duas op¢des de matelassé, um com viscoeldstico com Gel que auxilia
na dissipacao do calor gerado pelo corpo e outra versao com Latex que provém um
conforto Unico e durabilidade elevada.



Richimond

ENSACADA 20cm

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil: Produzido com molejo de Molas Ensacadas Individualmente.
Malha 280 g/m? O maximo em suporte e individualidade em molejos pocket.

com a Portaria Inmetro 75/2021 ! )
Nossos colchdes possuem tratamento de retardo a chama para maior seguranca.



Versalhes

MIRACOIL®

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil:- O colchao Versalhes possui o tecido Jackard que é uma tecnologia textil onde se tem um
com a Portaria Inmetro 75/2021  Tecido Jackard com  tecido extremamente bonito e durdvel.
135g/m?



Paris

ENSACADA 20cm

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil:  Colchao utiliza molejo de molas ensacadas individualmente. Molejo com 20cm de altura.
com a Portaria Inmetro 75/2021 Malha 268 gr/m’ Nossos colchdes recebem tratamento de retardo a chama para maior seguranca.



High Support

ENSACADA 15cm

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil:  Colchdo em Mola Ensacada Individualmente de grande suporte e estabilidade, com

com a Portaria Inmetro 75/2021 Malha 260g/m? 15cm de altura.
Espuma Viscoeldstica junto ao tecido malha para um conforto especial.



Extra Support

MIRACOIL"

Produto certificado de acordo Composicao Téxtil:  Colchao produzido com molejo de Fio Continuo Nao Entrelacado Miracoil, 0 maximo em
com a Portaria Inmetro 75/2021 Malha 260 g/m? suporte entre todos os molejos.



M iC h ig a n I\’INGPEDI(:‘_

Produto certificado de acordo com a Portaria Inmetro 35/2021

LINHA ESPUMA

MICHIGAN D45, produzido com tecido Poliéster,
nas alturas de 22cm e 16cm.

Produzido com Tecido Viscose Branco para as .
alturas de 25cm, 22cm e 17cm.

Suporte de peso 160kg. B

Registro Inmetro CE 06529/2016 R,

MICHIGAN D33, produzido com tecido Poliéster
(21cm, 19cm e 16cm)

Produzidol com Tecido Branco ( 25cm, 20cm e
17cm).

Suporte de peso 130kg.

Registro Inmetro CE 06528/2016

MICHIGAN D28, produzido com tecido Poliéster
(16cm e 14cm)

Produzido com Tecido Viscose Branco para as
alturas 18cm e 16cm.

Suporte de peso 100 kg.

Registro Inmetro CE 06530/2016 5™ %




Colchoes Rolled
Prensados e Enrolados a Vacuo

Os Colchdes ROLLED sao colchdes onde o seu volume é reduzido por meio de uma compressao e poste-
rior embalagem, onde se enrola 0 mesmo.

Com isto, se reduz o seu volume a 33% do volume original.

Isto permite uma reducao de frete expressiva.

Os materiais e as Espumas utilizadas nos Colchées ROLLED sao superiores aos materiais utilizados em
colchdes comuns, pois o esforco que os mesmos recebem sao maiores.
Os Colchdes ROLLED podem ser construidos de Latex, 100% Espuma ou Molejos de Molas Ensacadas.

Atualmente, orientamos o prazo maximo de 180 dias para a estocagem do Colchao ROLLED de Espuma
ou 100% Latex e, de 150 dias para os colchdes de Molejo (estes prazos podem mudar e acordo com 0s nossos

estudos).
__ o Egpm , - EyEE
Comoo Lojistadeve abriro Colchédo .ﬂ Como o Consumidor deve abrir 'Z_'F“'_
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Diferenciais Construtivos nos Colchées de Molejo Rolled

Os Colchoes Rolled sao comprimidos até ficarem com 7cm de espessura, sendo depois enrolados.
Para suportar esta enorme pressao, varias matérias-primas tiveram que ser elaboradas:

MOLEJO
O molejo ensacado High Core, de 20cm, possui 17% a mais de molas do que todos os outros
colchdes.

Isto permite uma melhor distribuicdao da forca e abertura do molejo;

BORDAS DE ESPUMA
A densidade da Borda Lateral de espuma é D33, ao contrario das Bordas normais D26;

FELTROS
Sao utilizados Feltros 700g em ambas as faces;

COLA HOT MELT
Uma cola especialmente desenvolvida é utilizada nestes produtos, para garantir uma perfeita
descompressao;

ESPUMA MATELASSE
Uma espuma com elevada densidade ( D23 ) é utilizada no Matelassé.

Diferenciais Construtivos nos Colchdes de Espuma Rolled

ESPUMA ESTRUTURAL

A Espuma Estrutural utilizada nos Colchées Rolled possuem maior teor de Poliol Polimérico,
para que o colchao, apds passar um periodo comprimido, tenha o seu suporte igual ao de um
colchao tradicional.

Isto garante que ambos os colchdes serao iguais apds a sua abertura.

Como as Células da Espuma ja foram comprimidas, a ocorréncia de deformacgdes inexiste, pois
todo o Colchao foi homogeneizado.

ESPUMA MATELASSE
Uma espuma com elevada densidade ( D23 ) é utilizada no Matelassé.

COLA HOT MELT
Uma cola especialmente desenvolvida é utilizada nestes produtos, para garantir uma perfeita
descompressao;

SUPORTE DE PESO
Os colchodes Rolled sao produzidos com espumas de maior suporte de peso, para que, ao
serem comprimidos.



Bicama
Com Molejo SUPERLASTIC

A Bicama é produzida com Molejo SUPERLASTIC, para um maior
conforto do usuario, ao contrario das Bicamas comuns de espuma
ou de Molejos Bonnel ou Verticoil, que ndo oferecem conforto.

Bicama com Cama de Elevar
Com Molejo SUPERLASTIC

A Bicama é produzida com Molejo SUPERLASTIC, para um maior
conforto do usuario.

Ao ficar na mesma altura do colchdo, esta Bicama se transforma
numa cama de casal, evitando o desconforto de se abaixar para
deitar.



Camas INVERTIDAS
Oferecido para todos os Colchdes da Linha Kingpedic.
As varias combinacdes de alturas do corpo das bases e dos pés, irdo possibilitar que se tenha varias alturas do

conjunto.
Adequando a altura final do conjunto que o cliente possa desejar, ja que ndo mais é possivel alterar a altura de um

Colchao.

Cama de embutir

<« Altura do Corpo da Cama: 9cm

<« Altura do Pé: 20cm

Pé Modelo “H”

Pé modelo “H”

< Altura do Corpo da Cama: 14cm

<« Altura do Pé: 19cm



Pé Modelo “45 graus”

<« Altura do Corpo da Cama: 14cm

‘ <« Altura do Pé: 20cm

Pé Modelo “Em Angulo”

< Altura do Corpo da Cama: 14cm e 19cm

<« Altura do Pé: 15cm

Pé Modelo “T”

< Altura do Corpo da Cama: 14cm

<« Altura do Pé: 19cm

Pé ALUMINIO Pé BRONZE Pé OURO



Pé Modelo “I”

<« Altura do Corpo da Cama: 19cm

<« Alturado Pé: 11cm

Pé Modelo “L”

< Altura do Corpo da Cama: 14cm ou 19cm

<« Altura do Pé: 8cm

Pé Modelo “C”

< Altura do Corpo da Cama: 19cm

<« Altura do Pé: 5cm
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STALLION

Montamos, sob licenca, Colchdes

da empresa RESTONIC, no Brasil. Colchoes feitos a mao, com materiais naturais, Produtos inovadores utilizando
A RESTONIC é uma empresa americana fundada ha como Crinas de animais e Latex, sem adicdo de alta tecnologia, design e acabamentos
mais de 80 anos, especializada em Colchdes de espuma de Poliuretano em suas camadas de diferenciados proporcionando extremo conforto.
Molejo de alto conforto. conforto.
www.restonic.com.br www.colchaostallion.com.br www.orbhes.com.br

[

KINGPEDIC
ORBHES Espumas e Colchdes Ltda.
55 (47) 3376-8400 / sac@orbhes.com.br / kingpedic@kingpedic.cm.br
Rua Frida Piske Krueger, 433 / Barra do Rio Cerro / 89260-410 Jaragua do Sul / Santa Catarina




